
SITE MF AEROWEB
Å La Commission Sécurité de la FFA avait souhaité disposerd'une 

information sur les rafales de vent en complémentdu vent moyen à 10 m 
au-dessus de lasurface, jusque là diffusé sur Aeroweb dans la rubrique 
"Aérologie" à l'attention des vélivoles. Cette demande a été présentée à 
la Commission AviationLégèredu Conseil Supérieur de la Météorologie 
par le représentant FFA élu au sein de cette commission.

ÅMF vient d'y répondre favorablement en développant, à partir du produit 
diffusé dans la rubrique "Aérologie" à l'attention des vélivoles,un 
nouveau produitdésigné " Prévisions modèle maille fine" dans la 
rubrique "Produits expérimentaux". Il répond pleinement à notre souhait 
et constitue une avancée importante pour la sécurité des vols. Pilotes et 
instructeurs sontinvités à consulter la notice explicative diffusée sur 
Aeroweb, rubrique «Actualités-ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǾŜǊǎƛƻƴ ŘΩAeroweb».
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Χ W¦{v¦Ω" 
MAINTENANT :

Å Maillage mini de 25 km (une hampe par zone de 25 x 25 km)
Å Niveaux de pression : trou entre 850 et 700 hPa 
Å Prévisions : par tranches de 3 heures
Å Absence de prévision des rafales à 10 m

DORÉNAVANT



Å[Ŝ ƳŀƛƭƭŀƎŜ Ǿŀ ƧǳǎǉǳΩŁ нΣр ƪƳ όǳƴŜ ƘŀƳǇŜ ǇŀǊ ȊƻƴŜ ŘŜ нΣр Ȅ нΣр ƪƳύ
Å Niveaux de pression : vide comblé entre 850 et 700 hPa 
Å Prévisions : par tranche de 1 heure sélectionnable
Å Prévision des rafales (horizontales à 10 m et verticales à tous les 

niveaux) et de la Hauteur de la Couche Limite (HCL)

LES PRÉVISIONS «MODÈLE MAILLE FINE»



tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ǾŜƴǘ ǇǊŞŎƛǎ Ł мл ƳκǎƻƭΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŜƭƛŜŦ ƳƻƴǘŀƎƴŜǳȄ  

Maillage sélectionné sur cet exemple = 20 km. Déplacement de la carte identique à celui des autres produits MF (glisser-déplacer).



Possibilité de superposer les rafalesà 10 m/sol (tiretés noirs et zones colorées en bleu), y 
compris sur le relief.

Maillage sélectionné sur cet exemple = 20 km. Déplacement de la carte identique à celui des autres produits MF (glisser-déplacer).



tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǾŀǊƛŜǊ ƭΩopacitédΩun champ afin de mieux en appréhender un autre (ex : ici, 
réduction de lΩopacité du vent à 10 m pour une meilleure visualisation des iso-rafales).

Maillage sélectionné = 10 km.



Possibilité de passer du vent à 10 m au vent en altitude, avec système détrompeur (couleur 
différente) et pas du delta hPa amélioré (présence des couches 925 hPa, 800 hPa et 750 hPa).

Maillage sélectionné = 10 km.

W¦{v¦Ω" 
MAINTENANT 



Possibilité de superposer la vitesse verticale du vent à un niveau donné, à partir de 1000 hPa. 

Maillage sélectionné = 10 km. Les iso-ǾƛǘŜǎǎŜǎ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘƻǘŞŜǎ ŘΩǳƴ ǎƛƎƴŜ ŀƭƎŞōǊƛǉǳŜ ό-Ą courant descendant).



Les zones de fortes et très fortes rafales sont accessibles à toutes les échelles, permettant 
ainsi dès le 1er clic une vision globale instantanée (cas du vol de voyage par exemple).

Maillage sélectionné = 100 
km.



Maillage sélectionné = 10 km.

!ǾŀƴŎŞŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Υ ǳƴ !5 ŘŞǇƻǳǊǾǳ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ a¢h aC ƻǳ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ /! ό¢²wΣ !CL{ύ Ŝǘ ǎƛǘǳŞ 
dans une zone colorée peut ainsi être immédiatement considéré comme accessible ou non, au vu 

des conditions aérologiques prévues à une heure donnée (cas des solos élèves par exemple). 

Exemple: vol au 
départ de LFHO 
(Aubenas)

NONOUI


